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电池模块整流器模块

多种安装方式
安装方式简单，可快速部署
支持挂杆、壁挂、角钢塔安装等
多种安装方式

灵活扩容
支持整流模块及电池模块在线扩容
支持铅酸电池与新旧锂电混用

智能管理
支持本地APP监控，免上杆维护
智能精准下电
支持分路电量测定

整流模块可组合使用
整流模块与电池模块可组合使用

操作简便
即插即用（防错设计）
无需手动设置参数

灵活组合

优化耗能方式
实现用能自由
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EnerSmart
5G微基站电源

主控式储能技术引领者
提供专业的OEM/ODM解决方案与产品

产品特点与优势
高硬件集成性

整流模块支持监控、配电及防雷保护功能
电池模块支持电池管理、配电及防雷保护功能

CATL官方授权储能集成商
www.coslinkess.com
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* 以上数据可能有更新，具体以实物为准。

尺寸 [W*D*H, mm]
重量  [kg]
安装方式
防护等级
峰值效率
工作温度 [℃]
散热模式

TP48V2K整流模块型号

300 * 78 * 420
≤ 13.5

壁挂、抱杆、角钢塔安装
IP65

≥ 97%
-40 ~ 55（无太阳直射）

自然散热

系统

环境指标

存储/运输温度 [℃]
运行环境湿度 [℃]

-40 ~ 70
5% ~ 95% RH（无冷凝）

≤ 4000
（2000至4000米海拔每升高200米，最高温度降低1℃）海拔高度 [m]

交流输入

输入电压 [V]
输入电压范围 [Vac]
输入PF
输入频率 [Hz]
最大输入电流 [A]
交流防雷

220V 单相
90 ~ 290
≥ 0.99
45 ~ 65

≥20 kA, 8/20 μs

直流输出

输出功率 [W]
输出电压 [Vdc]
直流（负载）输出
直流防雷
电池支路

- 53.5
3 × 50 A

≥10 kA, 8/20 μs
1 × 60A

通信接口

本地监控
干接点
通信接口
无线通信

Website / 手机APP

3路
RS485 / CAN

4G / Wi-Fi

TP48V3K

15 19

30002000

电芯类型
安装方式
防护等级
尺寸 [W*D*H, mm]
重量 [kg]
工作温度 [℃]
散热模式

300 * 155 * 420
≤ 30

电池模块型号

磷酸铁锂
壁挂、抱杆、 角钢塔安装

IP65

-40 ~ 55（无太阳直射）

系统

额定电压 [V]
额定容量 [Ah]
工作电压范围 [V]
最大充电电流 [A]
最大放电电流 [A]
并联
通信
保护功能

50

50（限流模式：10)
50

48

电气参数

BS48V50Ah

42~58

支持最多16台并机（自动编码）
CAN*2, RS485*2, 干接点*2

过压、 欠压、 短路、 过载、 过流、 过温、 低温保护等

自然散热


