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分布式主控液冷储能柜
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高兼容性 智能化高安全性
支持市电及光伏同时输入
交直流侧全模块化设计
极简运维操作

支持分布式系统配置
实时远程智能化管理
簇级管理，实现更低自放电
系统内置气溶胶消防设计模块

支持本地能量管理系统实时监控
交直流柔性管理
直流侧主控电池优化器
支持多组并联

Distributed Liquid-Cooling Active Control ESS
�}�ø���†	Ü�W
�+�?� �†�Ô�§

Innovation
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CATL官方授权储能集成商
www.coslinkess.com
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EnerMax-C&I系列
分布式主控液冷储能柜

产品型号

标称容量 [Ah]

标称电压 [V]

输出电压范围 [Vdc]

标称能量 [kWh]

尺寸 [W*D*H, mm]

充电温度范围[ ℃]

放电温度范围 [℃]

最佳工作温度范围 [℃]

储存湿度

冷却方式

通讯方式

重量[kg]

防护等级

最大充电电流 [A]

最大放电电流 [A]

280

832

650-949

233

1100*1300*2370

0～ 55

-20～ 55

20±3, 平均 20

95 ±25% RH (无冷凝)

液冷

CAN

~ 2205

IP54

140 (0.5C)

140 (0.5C)

* 以上数据可能有更新，具体以实物为准。
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拓扑图
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