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分布式电源控制集装箱
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高集成性 智慧化高安全性
支持电池及光伏同时输入
模块化设计，按需扩容
分布式设计，降低运维难度

实时远程智能化管理
簇级管理，实现更低自放电
系统内置气溶胶消防设计模块

支持本地能量管理系统实时监控
交直流柔性管理
支持削峰、光储控制及储充控制
支持PCS并组部署
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Innovation
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CATL官方授权储能集成商
www.coslinkess.com
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EnerMax-C&I系列
分布式电源控制集装箱

产品型号

电池侧参数

交流侧参数（并网）

交流测参数（离网）

系统参数

光伏输入

电池类型

额定电压 [V]

电池接入路数

电压范围 [V]

单路最大直流电流 [A]

额定功率 [kW]

额定电压 [V]

电压范围 [V]

额定频率 [Hz]

频率范围 [Hz]

功率因素

谐波电流

磷酸铁锂电池

768

5

420-850

140
500

400

-20%~+15%

50/60

额定频率±5

＞0.99

≤3%（额定功率）

最大输出功率 [kVA]

额定功率 [kW]

额定电压 [V]

额定频率 [Hz]

频率范围 [Hz]

THDU

过载能力

550

500

400

50/60

±0.2

<2%线性

110%长期

最大光伏输入电压 [Vdc]

最大光伏功率 [kW]

MPPT工作电压范围 [Vdc]

MPPT满载电压范围 [Vdc]

MPPT最大效率

最大光伏输入电压 [Vdc]

1000

720

250～850

450～850

98%

1000

机柜尺寸 [W*D*H, mm]

冷却方式

消防方式

噪声 [dB]

防护等级

通信方式

工作温度 [℃]

交流制式

2896*2991*2438

智能温控

热气溶胶

＜ 65

IP54

Ethernet、RS485、CAN

-20~+60（＞50℃降额运行）

3W+N+PE

* 以上数据可能有更新，具体以实物为准。

CP500kT

互宇数字能源科技（深圳）有限公司  深圳市光明区马田街道薯田埔社区云里智能园2栋2A 0755-2969 1626  sales@coslinkess.com


