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EnerMax-C&I 系列
分布式储能电源控制柜

产品特点与优势

精细化管理 智慧化应用高安全性
模块化设计，按需配置
数字化管理，实时监控
极简运维操作

支持分布式系统配置
实时远程智能化管理
簇级管理，实现更低自放电

支持本地能量管理系统实时监控
支持削峰、光储控制、储充控制及虚拟电厂
支持多组管理，用户接入功率动态管理

优化耗能方式
实现用能自由

Innovation
for A Be�er Life

CATL官方授权储能集成商
www.coslinkess.com

主控式储能技术引领者
提供专业的OEM/ODM解决方案与产品



EnerMax-C&I系列
分布式储能电源控制柜

产品型号

直流侧参数

交流侧参数（并网）

其他参数

电池类型

电压范围 [V]

额定直流电流 [A]

磷酸铁锂电池

600~1000

700

625

750

380/400

-15% ～ +15%

50

额定频率±3

-1~1（额定功率）

≤3%

≤110%

三相三线3P3L

850*1200*2330

不配置隔离变

强制风冷

IP54

＜65

气溶胶

Ethernet、RS485、CAN

-25～60

额定输出功率 [kW]

最大交流功率 [kW]

额定电压 [V]

电压范围

额定频率 [Hz]

频率范围 [Hz]

功率因素

电流谐波

过载能力

交流接入方式

机柜尺寸 [W*D*H, mm]

隔离方式

冷却方式

防护等级

噪声 [dB]

消防方式

通信方式

工作环境温度 [℃]

* 以上数据可能有更新，具体以实物为准。
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